Technische Mitteilung 2025 - Teil 1
53. Auflage

Sonderdruck aus:
-bbr Leitungsbau | Brunnenbau | Geothermie
Ausgabe 1/2025

Technische Regeln fiir die
& | Zertifizierungsverfahren im
X" ﬁ,d Rohrleitungsbau

e\

rbV Rohrleitungsbauverband e. V.
—_—

verbinden. vernetzen. versorgen.







TECHNISCHE MITTEILUNG 2025 I

Technische Mitteilung 2025 - Teil 1
Technische Regeln fiir die Zertifizierungs-
verfahren im Rohrleitungsbau

Giiltiges Regelwerk m Mit Stand vom 31. Dezember 2024 hat der Rohrleitungsbauverband im

Folgenden die aktuell giiltigen Technischen Regeln fiir Zertifizierungsverfahren im Rohrleitungsbau

zusammengestellt.

Den Rohrleitungsbauverband erreichen regelméafig Fragen,
welche technischen Regeln fiir zertifizierte Rohrleitungsbau-
unternehmen in Abhéangigkeit des Umfangs ihrer Zertifizie-
rung besondere Relevanz haben. Die folgenden Kapitel der
Technischen Mitteilung 2025 enthalten neben der Auflistung
der technischen Regeln fiir GW 301- und FW 601-Unterneh-
men, letztere mit freundlicher Genehmigung des AGFW | Der
Energieeffizienzverband fiir Warme, Kalte und KWK e. V,
auBerdem die Ubersicht iiber zertifizierungsrelevante
Bestandteile des DVGW-Regelwerkes GW 302-1 fiir die Gra-
benlosen Bauweisen sowie GW 381 fiir Unternehmen im Lei-
tungstiefbau. Seiner Bedeutung entsprechend wird der
Arbeitssicherheit ein eigenes Kapitel gewidmet.

Dariiber hinausgehende weitere relevante Regelwerke und
Normen wurden in einem separaten zweiten Teil der Techni-
schen Mitteilung 2025 zusammengestellt und stehen aus-
schlieBlich als Download auf der Internetseite des Rohrlei-
tungsbauverbandes zur Verfiigung.

Mit der Zusammenstellung und Veréffentlichung der Techni-
schen Regeln im Rohrleitungsbau kommt der Rohrleitungs-
bauverband e. V. seit vielen Jahren einem dringenden Anlie-
gen der Branche nach. Damit liegt fiir den Gebrauch des Tech-
nischen Regelwerkes im Bau erdverlegter Rohrleitungen eine
gute Arbeitshilfe vor. Es sei darauf hingewiesen, dass die
Zusammenstellung keinen Anspruch auf Vollstdndigkeit erhe-
ben kann und keine Gewahr fiir die Richtigkeit iibernommen
wird. Flir Anregungen und Hinweise sind die Verfasser dank-
bar. Die in diesem Jahr neu erschienenen, iiberarbeiteten
Regelwerke und Normen sind zur besseren Ubersicht farbig
markiert.

Regelwerks- und Normenverzeichnisse fiir weitere Spar-
ten des Leitungsbaus werden vom Giliteschutz Kanalbau
und der Deutschen Vereinigung fiir Wasserwirtschaft,
Abwasser und Abfall (DWA) sowie vom VDE Verband der
Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V. (VDE)
herausgegeben. [ |
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Kapitel 1: Technische Regeln im Rohrleitungsbau fiir GW 301-Unternehmen (Mindestanforderungen)

Zu den mit * markierten Dokumenten gibt es bereits neue Entwiirfe, welche in Teil 2 der Technischen Mitteilung aufgefiihrt sind.

1.1 DVGW-Regelwerk"
1.1.1. Wasser
Regelwerk | Status | Ausgabe| Titel Gl | G2 |G3 |W1|W2|W3|PE| St| az |PVC|gfk| ge
W263 12.22 | Hygienein der Wasserversorgung bis zur X | x| x
Ubergabestelle an die Trinkwasser-Installation
W291 12.21 | Reinigung und Desinfektion von X | x| x
Wasserverteilungsanlagen
W 324 08.01 | GFK-Rohrleger X | x| x X
W 339 06.21 | Fachkraft fiir mechanische Verbindungstechniken X | X | X X X
metallischer Rohrsysteme — Lehr- und Priifplan
W346-1 12.23 | Guss-und Stahlrohrleitungsteile mit Zement- X | x| Xx X X
mortelauskleidung - Teil 1: Handhabung
W 396 12.22 | Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungs- X | x| x X
arbeiten an Wasserrohrleitungen mit asbest-
haltigen Bauteilen oder Beschichtungen
W400-1 02.15 | Technische Regeln Wasserverteilungsanlagen X | x| x
(TRWV); Teil 1: Planung
W400-2 08.22 |...Teil 2:Bau und Priifung X | x| x
W400-3* 09.06 |...Teil 3: Betrieb und Instandhaltung X | x| x
W400-3B1 09.17 |...Inspektion und Wartung von Ortnetzen X | x| x
1.1.2.Gas
Regelwerk | Status | Ausgabe| Titel Gl | G2 |G3 |W1|W2|W3|PE| St| az |PVC|gfk| ge
G260 09.21 | Gasbeschaffenheit X | x| X
G452-1 04.23 | Anbohren und Absperren; Teil 1: Anbohren und X | X | X x| x ()| () | (x)
Absperren von Gasleitungen aus Stahlrohren
G452-2 08.20 | Anbohrenund Absperren; Teil 2: Abquetschenvon| x | x | x X

Kunststoffrohrleitungen fiir Gas mit Driicken bis
5 bar und AuBendurchmesser bis 315 mm

G452-3 03.21 | Anbohrenund Absperren; Teil 3: Abquetschenvon | x | x | x X
Kunststoffrohrleitungen fiir Gas mit Dricken (iber
5 barbis 16 bar und AuBendurchmesser bis 225 mm

G459-1 10.19 | Gas-Netzanschliisse flir Betriebsdriicke bis5bar | x | x | x X | X X

G459-1-B1 08.23 | Beiblatt zum DVGW-Arbeitsblatt G 459-1:2019- X | x| x X | x X
10: Gas-Netzanschliisse fiir maximale Betriebs-
driicke bis einschlieBlich 5 bar

G462 03.20 | Gasleitungen aus Stahlrohren bis 16 bar X | X | X X
Betriebsdruck; Errichtung

G463 10.21 | Gashochdruckleitungen aus Stahlrohren fiireinen| x X
Auslegungsdruck von mehrals 16 bar; Planung
und Errichtung

G465-2 01.24 | Gasleitungenfiir einen Auslegungsdruck bis X | x| Xx X | X X
einschlieBlich 16 bar; Instandsetzung; In-und
AuBerbetriebnahme

G 465-4 05.19 | Gerétetechnik fiir die Uberpriifung von X | x| x
Gasleitungen und Gasanlagen

G466-1 12.21 | Gashochdruckleitungen aus Stahlrohren fireinen| x X

Auslegungsdruck von mehrals 16 bar; Betrieb
und Instandhaltung

G466-3 08.24 | Gasleitungen aus PVC; Instandsetzung und X X
notwendige Erweiterungen

G469 07.19 | Druckpriifverfahren Gastransport/Gasverteilung | x | x | x X | X X

G469-B1 07.24 | 1.Beiblattzum DVGW-Arbeitsblatt X | x| Xx X | X X

G 469:2019-07: Druckpriifverfahren
Gastransport/Gasverteilung

G472 03.20 | Gasleitungen aus Kunststoffrohren bis 16 bar X | X | x X
Betriebsdruck; Errichtung

!sinngemal anwendbar
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1.1.3. Gas und Wasser

Regelwerk

Status

Ausgabe

Titel

G1

G2

G3

W1

W2

W3

PE

St

az

PVC

gfk

ge

GW15

01.21

Nachumhiillungen von Rohrleitungen -
Qualifikationsanforderungen an den Umhiller

GW 120

12.21

Netzdokumentation in Versorgungsunternehmen

GW128

11.24

Einfache vermessungstechnische Arbeiten an
Versorgungsnetzen; Schulungsplan

GW 129

01.23

Sicherheit bei Arbeiten im Bereich von
Netzanlagen - Ausfiihrende, Aufsichtspersonen
und Arbeitsvorbereitende: Anforderungen und
Qualifikation

GW301

01.21

Unternehmen zur Errichtung, Instandsetzung und
Einbindung von Rohrleitungen — Anforderungen
und Priifungen

GW309

09.16

Elektrische Uberbriickung bei Rohrtrennungen

GW310

01.08

Widerlager aus Beton; Bemessungsgrundlagen

GW 315

01.20

Mafnahmen zum Schutz von Versorgungs-
anlagen bei Bauarbeiten

GW 325

03.07

Grabenlose Bauweisen fiir Gas- und Wasser-
Anschlussleitungen; Anforderungen,
Giitesicherung und Priifung

GW 326

07.17

Mechanisches Verbinden von PE-Rohren in der
Gas- und Wasserverteilung (Rohrnetz) - Fach-
kraft und Fachaufsicht - Anforderungen und
Qualifikation

GW 330

11.00

Schweif3en von Rohren und Rohrleitungsteilen
aus Polyethylen (PE 80, PE 100 und PE-Xa) fiir
Gas- und Wasserleitungen; Lehr- und Priifplan

GW 331

10.94

SchweiBaufsicht fiir Schweilarbeiten an Rohr-
leitungen aus PE-HD flir Gas- und Wasserversor-
gung; Lehr-und Priifplan

GW 350

11.24

SchweiBverbindungen an Rohrleitungen aus
Stahlin der Gas- und Wasserversorgung -
Herstellung, Priifung und Bewertung

GW 368

02.13

Langskraftschliissige Muffenverbindungen fiir
Rohre, Formstiicke und Armaturen aus duktilem
Gusseisen oder Stahl

GW 381

05.15

Bauunternehmen im Leitungstiefbau - Mindest-
anforderungen (identisch mit AGFW FW 600 und
VDE-AR-N 4220)

GW390

12.19

Bauwerksdurchdringungen und deren
Abdichtung fiir erdverlegte Leitungen

GWe661

09.20

Einsatz von ortsverdnderlichen elektrischen
Betriebsmitteln in der Gas- und Wasserversorgung

1.2. DIN-Normen®

Standard

Nummer

Ausgabe

Titel

G1

G2

G3

W1

W2

W3

PE

St

az

PVC

gfk

ge

DIN

4123

04.13

Ausschachtungen, Griindungen und Unter-
fangungen im Bereich bestehender Gebaude

DIN

4124

01.12

Baugruben und Graben - Bdschungen, Verbau,
Arbeitsraumbreiten

DIN EN

805*

02.00

Wasserversorgung — Anforderungen an
Wasserversorgungssysteme und deren Bauteile
auf3erhalb von Gebduden

DINEN

1591-4

12.13

Flansche und ihre Verbindungen; Teil 4: Qualifizie-
rung der Befahigung von Personal zur Montage
von Schraubverbindungen in druckbeaufschlag-
ten Systemen im kritischen Einsatz

DINEN

1594

05.24

Gasinfrastruktur- Rohrleitungen fiir einen
maximal zulidssigen Betriebsdruck iiber 16 bar-
Funktionale Anforderungen

DINENISO

3834

Qualitatsanforderungen fiir das Schmelz-
schweil3en von metallischen Werkstoffen
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1.2. DIN-Normen?® (Fortsetzung)

Standard

Nummer

Ausgabe

Titel

G1

G2

G3

W1

W2

W3

PE | St | az |PVC| gfk

ge

3834-1

01.22

... Teil 1: Kriterien fiir die Auswahl der geeigneten
Stufen der Qualitétsanforderungen

3834-2

08.21

.. 1€il 2: Umfassende Qualitatsanforderungen

3834-3

08.21

.., Teil 3: Standard-Qualitatsanforderungen

3834-4

08.21

..., Teil 4: Elementare Qualitdtsanforderungen

3834-5

01.22

.. Teil 5: Dokumente, deren Anforderungen erfiillt
werden miissen, um die Ubereinstimmung mit
den Anforderungen nach 1ISO 3834-2,1S0 3834-3
oder ISO 3834-4 nachzuweisen

X | X | X | X

X | X | X | X

XX | X | X

XX | X | X

X | X | X | X

X | X | X | X

X | X | X | X

DINENISO

5817

07.23

Schweillen - SchmelzschweiBverbindungen an
Stahl, Nickel, Titan und deren Legierungen (ohne
Strahlschweif3en) - Bewertungsgruppen von
UnregelmaBigkeiten

DINENISO

9606-1

12.17

Priifung von SchweiBBern; Schmelzschweil3en;
Teil 1: Stahle

DINEN

12007

Gasinfrastruktur - Rohrleitungen mit
einem maximal zulassigen Betriebsdruck bis
einschlieBlich 16 bar

DINEN

12007-1

10.12

.., Teil 1: Allgemeine funktionale Anforderungen

DINEN

12007-2

10.12

... Teil 2: Spezifische funktionale Anforderungen
fiir Polyethylen (MOP bis einschlieBlich 10 bar)

DINEN

12007-3

07.15

... Teil 3: Besondere funktionale Anforderungen
fiir Stahl

DINEN

12007-5*

07.14

..., Teil 5: Hausanschlussleitungen - Spezifische
funktionale Anforderungen

DINEN

12327

10.12

Gasinfrastruktur— Druckpriifung, In-und AuBer-
betriebnahme - Funktionale Anforderungen

DINEN

12732

01.22

Gasinfrastruktur - Schweil3en an Rohrleitungen
aus Stahl - Funktionale Anforderungen

DINENISO

14731

07.19

Schweilaufsicht - Aufgaben und Verantwortung

DINENISO

15609-1

12.19

Anforderung und Qualifizierung von Schweil3-
verfahren fiir metallische Werkstoffe — Schweif3-
anweisung; Teil 1: Lichtbogenschweil3en

DINENISO

15614-1

05.20

Anforderung und Qualifizierung von Schweil3-
verfahren fiir metallische Werkstoffe - Schweif3-
verfahrenspriifung; Teil 1: Lichtbogen- und
Gasschweil3en von Stéhlen und Lichtbogen-
schweifBen von Nickel und Nickellegierungen

1.3. DVS-Richtlinien®

Richtlinie

Status

Ausgabe

Titel

G1

G2

G3

W1

W2

W3

PE | St | az |PVC| gfk

ge

2202

08.16

Bewertung von Fligeverbindungen aus thermo-
plastischen Kunststoffen an Rohrleitungsteilen
und Tafeln - Merkmale, Beschreibung, Bewertung

2202
Beiblatt 1

02.23

Bewertung von Fehlern an Verbindungen aus
thermoplastischen Kunststoffen an
Rohrleitungsteilen und Tafeln - Heizelement-
stumpfschweil3en (HS, IR)

2202
Beiblatt 2

11.12

Bewertung von Fehlern an Verbindungen aus
thermoplastischen Kunststoffen an Rohrleitungs-
teilen und Tafeln — HeizwendelschweiBen (HM)

2203-1

08.24

Priifen von SchweiBverbindungen an Tafeln
und Rohren aus thermoplastischen Kunst-
stoffen - Priifverfahren - Anforderungen

2203-1
Beiblatt 1

08.10

Priifen von Schweilverbindungen an Tafeln und
Rohren aus thermoplastischen Kunststoffen

- Anforderungen im Zugversuch - Kurzzeitzug-
Schweil3faktor fz

2203-1
Beiblatt 3

09.23

Priifen von SchweiBverbindungen an Tafeln und
Rohren aus thermoplastischen Kunststoffen -
Anforderungen im technologischen Biegeversuch
- Biegewinkel/Biegeweg

-bbr 01-2025
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1.3. DVS-Richtlinien® (Fortsetzung)

Richtlinie Status | Ausgabe| Titel G1|G2|G3 |W1|W2|W3|PE| St|az|PVC|gfk| ge
2203-1 11.22 | Priifen von SchweilBverbindungen an Tafeln und X
Beiblatt 4 Rohren aus thermoplastischen Kunststoffen -
Anforderungen an Scher- und Schalversuche fiir
das Heizwendel (HM)- und Heizelementmuffen
(HD)-Schweif3en an Rohren und Formteilen
2203-2 08.10 | Priifenvon SchweiBverbindungen an Tafeln und X
Rohren aus thermoplastischen Kunststoffen -
Zugversuch
2203-5 04.23 | Prifung von SchweifBverbindungen an Tafeln und X
Rohren aus thermoplastischen Kunststoffen -
Technologischer Biegeversuch
2203-6 08.16 | Priifen von Fligeverbindungen aus polymeren X
Beiblatt 1 Werkstoffen - Torsionsscher-, Radialschal- und
Linearscherversuch fiir Heizwendel- und Heiz-
elementmuffen- SchweiBverbindungen
2206-5 09.11 | Zerstorungsfreie Priifungen von Rohrleitungen X
aus thermoplastischen Kunststoffen — Winkel-
messung an Heizwendel (HM)- und Heizelement-
muffen (HD)-Schweilverbindungen
2207-1 08.15 | SchweiBen von thermoplastischen Kunststoffen X
- Heizelementschwei3en von Rohren, Rohr-
leitungsteilen und Tafeln aus PE
2207-1 12.05 | SchweiBBen von thermoplastischen Kunststoffen X
Beiblatt 1 —Heizwendelschweien von Rohren aus PE-X mit
Rohrleitungsteilen aus PE-HD
2208-1 09.19 | Schweien von thermoplastischen Kunststoffen X
—Maschinen und Geréte fiir das Heizelement-
schweil3en von Rohren, Rohrleitungsteilen und
Tafeln
2208-1 02.12 | Schweien von thermoplastischen Kunststoffen X
Beiblatt 1 —Werkzeuge und Geréte zum Heizelement-
schweilen von Rohren und Rohrleitungsteilen
Kapitel 2: Technische Regeln im Rohrleitungsbau fiir FW 601-Unternehmen (Mindestanforderungen)
(x) Unterlage muss vorhanden sein, wenn die entsprechenden Arbeiten vom Rohrleitungsbauunternehmen ausgefiihrt oder die Werkstoffe
verwendet werden.
Zu den mit * markierten Dokumenten gibt es bereits neue Entwiirfe, welche in Teil 2 der Technischen Mitteilung aufgefiihrt sind.
2.1. AGFW-Regelwerk?
Regelwerk | Status | Ausgabe| Titel st | cu | ku
FW401 Kunststoffmantelrohre (KMR) als Verlegesystem der Fernwarmeerlegung
FW401-1 10.22 | .. Teil 1: Anwendungsbereich, Gliederung und Begriffe X
FW401-2 02.21 Kunststoffmantelrohre (KMR) als direkt erdverlegte Rohrsysteme fiir Fernwérmenetze; Teil 2: X
Beschreibung des Verlegesystems und allgemeine Anforderungen
FW401-3 10.22 |..;Teil 3: Rohrbaueinheiten X
FW401-4 0221 |..;Teil 4: Formstiickbaueinheiten X
FW401-5 0221 |..,Teil 5: Armaturenbaueinheiten X
FW401-6 0221 |..;Teil 6: Muffensysteme X | (X) | (x)
FW401-7 02.21 |..;Teil 7: Dehnpolster und Einmalkompensatoren X
FW401-8 02.21 |..;Teil 8: Uberwachungssysteme X
FW401-9 0221 |..;Teil 9: Planung X
FW401-10 10.22 |..,Teil 10: Grundlagen der rohrstatischen Auslegung X
FW401-11 02.21 |..;Teil 11: Diagramme und Tabellen zur rohrstatischen Bemessung X
FW401-12 10.22 |..,Teil 12: Organisation der Bauausfiihrung, Tiefbau X | (X) ] (X
FW401-13 10.22  |..,Teil 13: Rohrleitungsbau X
FW401-14 10.22  |..,Teil 14: Muffenmontage X | (X | (X
FW401-15 02.21 |..;Teil 15: Betrieb X
FW401-17 0221 |..;Teil 17:Qualitatssicherung X
FW401-18 02.21 |..;Teil 18: Dokumentation X
FW403 10.22 | MaBnahmen zum Schutz von Versorgungsanlagen bei Bauarbeiten X | X | X

8 —-bbr 01-2025




2.1. AGFW-Regelwerk? (Fortsetzung)

Regelwerk | Status | Ausgabe| Titel st |cu | ku
FW410 08.24 | Stahl-Mantelrohre (SMR) fiir Fernwarmenetze X
(FW1)

FW411 06.07 | Fernwéarmeleitungen in Gebduden und Bauwerken mit Mediumrohren aus Stahl X

FW411-1 02.19 | Fernwarmeleitungen ohne direkte Erdauflast; Teil 1: Allgemeine Grundlagen fir Planung und Bau | (x)

FW411-4 02.19 | Fernwarmeleitungen ohne direkte Erdauflast; Teil 4: Losbare Verbindungen, Flanschverbindungen | (x)
mit Flachdichtungen

FW411-5 01.17 |..;Teil 5: Passiver Korrosionsschutz durch Beschichtungssysteme, Grundsatzliche Anforderungen | (x)

FW419 01.20 | Bauwerksdurchdringungen und deren Abdichtung fiir erdverlegte Ver- und Entsorgungsleitungen | (x) | (x) | (x)

FW 420 Fernwarmeleitungen mit flexiblen Rohrsystemen

FW 420-1 12.11 | Systeme aus polymeren Mediumrohren (PMR) X

FW 420-2 12.11 | Systeme mit glatten Stahl-Mediumrohren (Stahlflex) X

FW 420-3 12.11 | System mit gewellten Edelstahl-Mediumrohren (Metallische Wellrohre) X

FW 420-5 12.11 Planung, Bau und Montage, Betrieb X | x| x

Fw 427 01.17 | Verwendung und Priifung von Schlauchleitungen in Fernwarmeverteilungsanlagen X)) | x)

FW 429 02.22 | Mindestanforderungen fir die sicherheitstechnische Ausfiihrung und Bedienung neu zu X | x| x
erstellender Erdeinbauarmaturen unter Schachtdeckeln und unter StraBenkappen

FW 430 05.20 | Ubernahme, Inbetriebnahme und AuBerbetriebnahme von Fernwarmeverteilungsanlagen - X | x| x
Prozesse, Verantwortlichkeiten und Anlagendokumentation

FW 432 03.20 | Anforderungen an die Erstellung eines Rohrabzweiges an in Betrieb befindlichen X
Fernwdrmeleitungen aus Stahl nach dem Anbohrverfahren

FW433 04.22 | Mindestanforderungen fiir die sicherheitstechnische Ausfiihrung neu zu errichtender ) | (¥ | (X
Fernwdrmeschachte

FW 436 12.12 | Verlegesysteme in Warmeversorgungsnetzen — System{ibergange X | x| (%

FW438 06.09 | Grabenlose Rohreinziehverfahren fiir Fernwéarmeleitungen - Steuerbare horizontale ) | (¥ | (X
Spiilbohrverfahren - Ergdnzungen und Abweichungen zum DVGW-Arbeitsblatt GW 321

FW 439 02.22 | Umgang mit mobilen Gasmessgeraten fir die Schacht-/Kanalatmospharenmessung in der (x) | (x)
Fernwarme

FW 446 08.24 | SchweiBverbindungen an Rohrleitungen aus Stahlin der Fernwirmeversorgung - X
Herstellung, Priifung und Bewertung

FW601 01.16 | Unternehmen zur Errichtung, Instandsetzung und Einbindung von Rohrleitungen fiir X | x| x
Fernwarmesysteme — Anforderungen und Priifungen

FW 602 11.22 | Fernwarmeleitungen - Priifungen an Mediumrohren zum Nachweis der Dichtheit und der X | x| x
Festigkeit

FW603 05.20 | Muffenmontage an Kunststoffmantelrohren (KMR) und flexiblen Rohrsystemen; Priifung von ) | x| X
Muffenmonteuren

FW 605 01.21 | Muffenmontage an Kunststoffmantelrohren (KMR) und flexiblen Rohrsystemen; Anforderungen | (x) | (x) | (x)
an Unternehmen, die Muffenmontagearbeiten ausfiihren

2.2.DIN-Normen?®

Standard Nummer | Ausgabe| Titel st | cu | ku

DINEN 253 10.24 | Fernwirmerohre - Einzelrohr-Verbundsysteme fiir direkt erdverlegte Fernwirmenetze X
-WerkmaBig gefertigte Verbundrohrsysteme, bestehend aus Stahl-Mediumrohr, einer
Wirmeddmmung aus Polyurethan und einer Ummantelung aus Polyethylen

DINEN 448* 03.20 | Fernwdrmerohre - Einzelrohr-Verbundsysteme fiir direkt erdverlegte Fernwarmenetze - X
WerkmaBig gefertigte Verbundformstiicke, bestehend aus Stahl-Mediumrohren,
einer Warmedammung aus Polyurethan und einer Ummantelung aus Polyethylen

DINEN 489-1 08.22 | Fernwdrmerohre - Einzel- und Doppelrohr-Verbundsysteme fiir erdverlegte Fernwérmenetze; X
Teil 1: Mantelrohrverbindungen und Warmedammung fiir Fernwéarmenetze nach EN 13941-1

DINEN 1057 06.10 | Kupferund Kupferlegierungen — Nahtlose Rundrohre aus Kupfer fiir Wasser- und Gasleitungen fiir (x)
Sanitdrinstallationen und Heizungsanlagen

DINENISO |3834 Qualitatsanforderungen fir das Schmelzschweil3en von metallischen Werkstoffen

DINENISO |3834-2 |0821 |..;Teil 1: Umfassende Qualitdtsanforderungen X

DINENISO |3834-3 |08.21 |..,Teil 2: Standard-Qualitdtsanforderungen X

DIN 4124 01.12 | Baugruben und Graben - Béschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten X | x| x

DIN 4747 08.22 | Fernwarmeanlagen - Sicherheitstechnische Ausriistung von Unterstationen, Hausstationenund | (x) | (x) | (x)
Hausanlagen zum Anschluss an Heizwasser-Fernwarmenetze

DINENISO |5817 07.23 | SchweiBen - SchmelzschweiBverbindungen an Stahl, Nickel, Titan und deren Legierungen X
(ohne Strahlschweil3en) - Bewertungsgruppen von UnregelmaBigkeiten

DINENISO |6520-1 |11.07 |SchweiBen undverwandte Prozesse - Einteilung von geometrischen Unregelmaligkeiten an (x)
metallischen Werkstoffen; Teil 1: Schmelzschweif3en

DINENISO | 9606* Priifung von Schweil3ern — Schmelzschweif3en
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2.2. DIN-Normen?® (Fortsetzung)

Standard Nummer | Ausgabe| Titel st | cu | ku

DINENISO |9606-1 |12.17 |..;Teil 1:Stéhle X

DINENISO |9606-3 |06.99 |..,Teil 3: Kupfer und Kupferlegierungen (Warnvermerk beachten 06.18) X

DINENISO |9692-1 |12.13 | SchweiBen und verwandte Prozesse -Arten der SchweilBnahtvorbereitung; Teil 1: Lichtbogenhand- X
schweiBen, Schutzgasschweilen, Gasschweilen, WIG-SchweiBen und StrahlschweiBen von Stahlen

DINEN 10204 01.05 | Metallische Erzeugnisse - Arten von Priifbescheinigungen ) | (x)

DINEN 10216 Nahtlose Rohre flir Druckbeanspruchungen - Technische Lieferbedingungen

DINEN 10216-1 |03.14 | ... Teil 1: Rohre aus unlegierten Stahlen mit festgelegten Eigenschaften bei Raumtemperatur (x)

DINEN 10216-2*|04.20 | .., Teil 2: Rohre aus unlegierten und legierten Stahlen mit festgelegten Eigenschaften bei erhéhten | (x)
Temperaturen

DINEN 10217 Geschweilte Stahlrohre flir Druckbeanspruchungen - Technische Lieferbedingungen

DINEN 10217-2 |08.19 | ... Teil 2: Elektrisch geschweilte Rohre aus unlegierten und legierten Stahlen mit festgelegten (x)
Eigenschaften bei erhéhten Temperaturen

DINEN 10217-5 108.19 | ... Teil 5: Unterpulvergeschweil3te Rohre aus unlegierten und legierten Stahlen mit festgelegten | (x)
Eigenschaften bei erhdhten Temperaturen

DINEN 10253-2 |11.21 | Formstiicke zum EinschweiBen; Teil 2: Unlegierte und legierte ferritische Stéhle mit besonderen | (x)
Priifanforderungen

DINEN 13134 12.00 | Hartléten - Hartlétverfahrenspriifung (x)

DINENISO |13585 |09.24 |Hartloten- Qualifizierungspriifung von Hartlotern und Bedienern von Hartloteinrichtungen X

DINEN 13941-1 | 06.22 | Fernwdrmerohre - Auslegung und Installation von geddmmten Einzel- und Doppelrohr- (x)
Verbundsystemen fiir direkt erdverlegte Fernwérmenetze; Teil 1: Auslegung

DINEN 13941-2 |06.22 | Fernwarmerohre —Auslegung und Installation von geddmmten Einzel- und Doppelrohr- (x)
Verbundsystemen fiir direkt erdverlegte Fernwérmenetze; Teil 2: Installation

DINEN 14419 103.20 | Fernwérmerohre - Einzel- und Doppelrohr-Verbundsysteme fiir erdverlegte Fernwarmenetze - (x)
Uberwachungssysteme

DINENISO |14731 |07.19 |SchweiBaufsicht-Aufgaben und Verantwortung (x)

DINENISO |15607 ]02.20 | Anforderungund Qualifizierung von Schweilverfahren fiir metallische Werkstoffe - Allgemeine Regeln | (x)

DINENISO |15609 Anforderung und Qualifizierung von Schweilverfahren fiir metallische Werkstoffe -
Schweianweisung

DINENISO |15609-1 |12.19 |..,Teil 1: Lichtbogenschweif3en (x)

DINENISO |15609-2 [12.19 |..;Teil 2: GasschweilBen (x)

DINENISO |15610 |06.24 | Anforderungund Qualifizierung von SchweiBverfahren fiir metallische Werkstoffe - (x)
Qualifizierung aufgrund des Einsatzes von gepriiften SchweiB3zusitzen

DINENISO |15613* |09.04 |Anforderung und Qualifizierung von Schweiverfahren fiir metallische Werkstoffe - (x)
Qualifizierung aufgrund einer vorgezogenen Arbeitspriifung

DINENISO |15614-1 |05.20 | Anforderung und Qualifizierung von Schweilverfahren fiir metallische Werkstoffe - (x)
Schweilverfahrenspriifung; Teil 1: Lichtbogen- und Gasschweien von Stahlen und Lichtbogen-
schweilen von Nickel und Nickellegierungen

DINENISO |15614-6 |01.07 | Anforderungund Qualifizierung von Schweilverfahren fiir metallische Werkstoffe - (x)
SchweiBverfahrenspriifung; Teil 6: Lichtbogen- und Gasschweilen von Kupfer und seinen Legierungen

DINEN 15632 Fernwarmerohre - WerkmaBig gedammte flexible Rohrsysteme

DINEN 15632-1 | 08.22 |...Teil 1:Klassifikation, allgemeine Anforderungen und Priifungen X | x| X

DIN EN 15632-2 |08.22 | ... Teil 2: Verbundsysteme mit Mediumrohren aus Kunststoff; Anforderungen und Priifungen X

DINEN 15632-3 10822 | ... Teil 3: Nicht-Verbund-Rohrsysteme mit Mediumrohren aus Kunststoff; Anforderungen und X
Priifungen

DINEN 15632-4 10822 | ... Teil 4:Verbundmediumrohre aus Metall; Anforderungen und Priifungen X

DINEN 15698 Fernwdrmerohre — Verbundmanteldoppelrohre fiir direkt erdverlegte Fernwdrmenetze

DINEN 15698-1* | 04.20 | ... Teil 1: Werkm&Big hergestelltes Verbund-Doppelrohrsystem, bestehend aus Stahl-Mediumrohr,
Polyurethan-Warmeddmmung und einem Mantel aus Polyethylen

DINEN 15698-2* | 04.20 | .., Teil 2: WerkmaBig hergestelltes Verbundformstiick und vorgeddmmte Absperrarmatur, bestehend | x
aus Stahl-Mediumrohr, Polyurethan-Warmeddmmung und einem Mantel aus Polyethylen;

DINEN 17248 112.19 | Fernwdrme-und Fernkdlterohrsysteme - Begriffe X | X | x

2.3. DVS-Richtlinien®

Richtlinie Status | Ausgabe| Titel st | cu | ku

2207-5 02.17 | SchweiBen von thermoplastischen Kunststoffen — Schwei3en von PE-Mantelrohren—Rohreund | (x) | (x) | (x)
Rohrleitungsteile

2207-5 02.17 | Schweien von thermoplastischen Kunststoffen — Schweilen von PE-Mantelrohren - Stopfen- x) | () | (X

Beiblatt 1 schweif3en an PE-Mantelrohren

2207-5 02.17 | SchweiBen von thermoplastischen Kunststoffen - Priifen und Bewerten von Schwei3- ) | )] X

Beiblatt 2 verbindungen an PE-Mantelrohren

2212-4 01.20 | Prifung von Kunststoffschweil3ern - Schweil3en von PE-Mantelrohren - Rohre und Rohrleitungsteile | (x) | (x) | (x)
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Kapitel 3: Technische Regeln fiir grabenlose Bauweisen fiir GW 302-Unternehmen

(Verfahrensspezifische Mindestanforderungen)

Zusatzliche Anforderungen ergeben sich durch in den aufgefiihrten Dokumenten in Bezug genommene sowie weitere technische Regelwerke.

Zu den mit * markierten Dokumenten gibt es bereits neue Entwiirfe, welche in Teil 2 der Technischen Mitteilung aufgefiihrt sind.

3.1.DVGW-Regelwerk"
Bezeichnung | Status | Ausgabe| Titel R1 | R2 | R2 | R4 |GN1|GN2|GN3|GN4|GN5/GN6
GW 302-1 10.23 | Grabenlose Bauweisen —Teil 1: Unternehmen zur X | X [ X [ X | x| x| x| x|x]x
Rehabilitation und Neulegung von Rohrleitungen -
Anforderungen und Priifungen
GW 304 12.08 | Rohrvortrieb und verwandte Verfahren X
GW 320-1 02.09 | Erneuerungvon Gas- und Wasserrohrleitungen durch X
Rohreinzug oder Rohreinschub mit Ringraum
GW 320-2 06.00 | Rehabilitation von Gas- und Wasserrohrleitungen durch X
PE-Reliningverfahren ohne Ringraum — Anforderungen,
Gltesicherung und Priifung
GW 321 10.03 | Steuerbare horizontale Spiilbohrverfahren fir Gas- und X
Wasserrohrleitungen — Anforderungen, Giitesicherung und
Priifung; mit Korrekturen vom Januar 2009
GW 322-1 10.03 | Grabenlose Auswechslung von Gas- und Wasserrohrleitun- X
gen; Teil 1: Press-/Ziehverfahren — Anforderungen, Giitesi-
cherung und Priifung; mit Korrekturen vom Januar 2009
GW 322-2 03.07 |...Teil 2: Hilfsrohrverfahren - Anforderungen, Giitesicherung X
und Priifung; mit Korrekturen vom Januar 2009
GW 323 07.04 | Grabenlose Erneuerung von Gas- und Wasserversorgungs- X
leitungen durch Berstlining; Anforderungen, Giitesicherung
und Priifung; mit Korrekturen vom Januar 2009
GW 324 08.07 | Frds-und Pflugverfahren fiir Gas- und Wasserrohrleitungen; X | X
Anforderungen, Giitesicherung und Priifung; mit Korrekturen Frés-Pflug-
vom Januar 2009 verf.| verf.
GW 325 03.07 | Grabenlose Bauweisen fiir Gas- und Diese technische Regel wird in der Praxis den
Wasser-Anschlussleitungen; Anforderungen, Technischen Regeln im Rohrleitungsbau fiir
Glitesicherung und Priifung GW 301 Unternehmen zugeordnet (siehe
hierzu Abschnitt 1.1.3)
GW 327 03.11 | Auskleidung von Gas- und Wasserrohrleitungen mit X
einzuklebenden Gewebeschlduchen
GW 329 05.03 | Fachaufsicht und Fachpersonal fiir steuerbare horizontale X
Spiilbohrverfahren - Lehr- und Priifplan
W330 03.11 | Einzuklebende Gewebeschlduche fiir Wasserrohrleitungen | x
W 343 04.05 | Sanierung von erdverlegten Guss- und Stahlrohrleitungen X
durch Zementmortelauskleidung - Einsatzbereiche,
Anforderungen, Giitesicherung und Priifung
3.2.DIN-Normen?®
Bezeichnung | Status | Ausgabe| Titel R1 | R2 | R2 | R4 |GN1|GN2/GN3|GN4/GN5|GN6
DINENISO 12.22 | Kunststoff-Rohrleitungssysteme, die fiir die Sanierung X | x| x X | X | x
11295 verwendet werden - Klassifizierung und Uberblick iiber
strategische, taktische und operative Aktivitaten
DINENISO Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Renovierung von
11298 erdverlegten Wasserversorgungsnetzen
DINENISO 07.18 |..;Teil 1: Allgemeines X | X
11298-1
DINENISO 05.18 |...Teil 2: Rohrstrang-Lining X
11298-2
DINENISO 12.18 |...Teil 3: Close-Fit-Lining X
11298-3
DINENISO 04.22 |..,;Teil 4:Vor Ort hartendes Schlauch-Lining
11298-4
DINENISO Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Renovierung von
11299 erdverlegten Gasversorgungsnetzwerken
DINENISO 04.19 |..;Teil 1: Allgemeines X | X
11299-1
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3.2. DIN-Normen? (Fortsetzung)

Bezeichnung | Status | Ausgabe| Titel R1 | R2 | R2 | R4 |GN1|GN2|GN3|GN4|GN5|GN6
DINENISO 04.19 |..,Teil 2: Rohrstrang-Lining X
11299-2
DINENISO 04.19 |..;Teil 3: Close-Fit-Lining X
11299-3
DINEN 10.12 | Gasinfrastruktur - Rohrleitungen mit einem maximal X | X | x X
12007-4 zuldssigen Betriebsdruck bis einschlieBlich 16 bar; Teil 4:
Sperzifische funktionale Anforderungen fiir die Sanierung
DINEN 12889 03.23 | Grabenlose Verlegung und Priifung von Abwasserleitungen X
und-kandlen
DINENISO Kunststoff-Rohrleitungssysteme zur grabenlosen
21225 Erneuerung von erdverlegten Rohrleitungsnetzen
DINENISO 06.19 |..,Teil 1: Erneuerung in bisheriger Linienfiihrung durch X
21225-1 Berstverfahren und Auswechselverfahren
DINENISO 06.19 |..;Teil 2: Erneuerung in anderer Linienfiihrung X X
21225-2 durch Horizontal-Spiilbohrverfahren (HDD) und
Bodenverdrangungsverfahren
4. Technische Regeln fiir Unternehmen im Leitungstiefbau - GW 381 (Mindestanforderungen)
Zu den mit * markierten Dokumenten gibt es bereits neue Entwiirfe, welche in Teil 2 der Technischen Mitteilung aufgefiihrt sind.
4.1 DVGW-Regelwerk?
Bezeichnung | Status | Ausgabe| Titel Leitungstiefbau Kabellegung
GW128 11.24 | Einfache vermessungstechnische Arbeiten an Versorgungsnetzen; X X
Schulungsplan
GW129 01.23 | Sicherheit bei Arbeiten im Bereich von Netzanlagen - Ausfiihrende, X
Aufsichtspersonen und Arbeitsvorbereitende: Anforderungen und
Qualifikation
GW 315 01.20 | MaBnahmenzum Schutz von Versorgungsanlagen bei Bauarbeiten X X
GW 381 05.15 | Bauunternehmen im Leitungstiefbau — Mindestanforderungen X X
4.2 DIN-Normen®
Bezeichnung | Status | Ausgabe| Titel Leitungstiefbau Kabellegung
DIN 4123 04.13 | Ausschachtungen, Griindungen und Unterfangungen im Bereich X
bestehender Gebdude
DIN4124 01.12 | Baugruben und Grében - Béschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten X X
DINEN 04.17 | Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an X
17892-4 Bodenproben; Teil 4: Bestimmung der KorngréBenverteilung
DIN 18127 09.12 | Baugrund, Untersuchung von Bodenproben - Proctorversuch X
DIN 18134 04.12 | Baugrund - Versuche und Versuchsgerdate - Plattendruckversuch X
DIN 18196 02.23 | Erd-und Grundbau - Bodenklassifikation fiir Bautechnische Zwecke X
ATVDIN 09.19 | VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen - Teil C: X
18300 Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV)
- Erdarbeiten
ATVDIN 09.19 | VOB Vergabe- und Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen - Teil C: X
18318 Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) -
Pflasterdecken und Plattenbeldge, Einfassungen
DINENISO 03.12 | Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Felduntersuchungen X
22476-2 Teil 2: Rammsondierungen
4.3 Sonstige
Bezeichnung | Status | Ausgabe| Titel Leitungstiefbau Kabellegung
ASRAS.2 12.18 | Anforderungen an Arbeitsplatze und Verkehrswege auf Baustellen im X X
Grenzbereich zum StraBenverkehr - StraBenbaustellen
ASRAS.2 03.22 | Anforderungen an Arbeitsplatze und Verkehrswege auf Baustellen im X X
And.2022-03 Grenzbereich zum StraBBenverkehr - StraBenbaustellen; Anderungen
Marz 2022
ATB-BeStra 2008 | Aligemeine Technische Bestimmungen fiir die Benutzung von Stral3en X X

durch Leitungen und Telekommunikationslinien
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4.3 Sonstige (Fortsetzung)

Bezeichnung | Status | Ausgabe| Titel Leitungstiefbau Kabellegung
03.20 | Richtlinien fiir die Benutzung der Bundesfernstral3en in der Baulast des X X
Bundes (Nutzungsrichtlinien)
RSA21 12.21 | Richtlinien fiir die Sicherung von Arbeitsstellen an Stra3en X X
TP BF-StB 2012 | Technische Priifvorschrift fiir Boden und Fels im Stra3enbau; X
B8.3 Dynamischer Plattendruckversuch mit leichtem Fallgewicht
TPD-StB12 2012 | Technische Priifvorschriften zur Bestimmung der Dicken von X
Oberbauschichten im StraBenbau
TP Eben 2017 | TP Eben-Beriihrende Messungen X
TL Pflaster- 2015 | Technische Lieferbedingungen fiir Bauprodukte zur Herstellung von X
StB06/15 Pflasterdecken, Plattenbeldgen und Einfassungen
ZTV Asphalt- 07.13 | Zusétzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir den X
StB Bau von Verkehrsflachenbefestigungen aus Asphalt
ZTV Beton- 2007 | Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien X
StB07 fiir den Bau von Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln und
Fahrbahndecken aus Beton
ZTV Fug- 2015 | Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Fugen X
StB15 in Verkehrsflachen
ZTVIW 16 2016 | Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir die X
Befestigung landlicher Wege
ZTV Pflaster- 2020 | Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien zur X
StB 20 Herstellung von Verkehrsflachen mit Pflasterdecken, Plattenbeldgen
sowie von Einfassungen
ZTV SA 2001 | Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir X X
Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Stra3en
ZTV SoB- 2020 | Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den X
StB20 Bau von Schichten ohne Bindemittel im StraBenbau
ZTVAStB 12 2012 | Zusétzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir X
Aufgrabungen in Verkehrsfldchen
ZTVE-StB17 2017 | Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir X
Erdarbeiten im StraBenbau

Kapitel 5: Arbeitssicherheit

5.1 Unfallverhiitungsvorschriften®

Neue Bezeichnung Ausgabe | Titel
DGUV Vorschrift 1 11.13 Grundsdtze der Pravention
DGUV Vorschrift 2 01.12 Betriebsérzte und Fachkréfte fiir Arbeitssicherheit
DGUV Vorschrift 4 01.05 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel
DGUV Vorschrift 38 11.19 Bauarbeiten
DGUV Vorschrift 53 07.01 Krane
DGUV Vorschrift 55 10.20 Winden, Hub- und Zuggerate
DGUV Vorschrift 71 08.07 Fahrzeuge
DGUV Regel 100-001 05.14 Grundsétze der Pravention
DGUV Regel 100-500 09.24 Betreiben von Arbeitsmitteln
04.21 Kap. 2.12: Erdbaumaschinen
04.21 Kap. 2.26: Schweil3en, Schneiden und verwandte Verfahren
04.21 Kap. 2.31: Arbeiten an Gasleitungen
DGUV Regel 101-038 10.20 Bauarbeiten
DGUV Regel 101-604 12.23 Branche Tiefbau
DGUV Regel 103-002 02.11 Fernwarmeverteilungsanlagen
DGUV Regel 103-010 08.09 Arbeiten an Telekommunikationslinien
DGUV Regel 103-602 03.20 Branche Abwasserentsorgung
DGUV Regel 109-017 12.20 Betreiben von Lastaufnahmemitteln und Anschlagmitteln im Hebezeugbetrieb
DGUV Regel 110-010 12.22 Verwendung von Flissiggas
DGUV Regel 112-190 11.21 Benutzung von Atemschutzgeraten
DGUV Regel 112-989 10.07 Benutzung von Schutzkleidung
DGUV Regel 113-004 02.19 Behalter, Silos und enge Rdume; Teil 1: Arbeiten in Behéltern, Silos und engen Raumen
DGUV Regel 113-005 07.16 ... Teil 2: Umgang mit transportablen Silos
DGUV Information 201-012 |07.21 Emissionsarme Verfahren nach TRGS 519 fiir Tatigkeiten an asbesthaltigen Materialien
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5.1 Unfallverhiitungsvorschriften® (Fortsetzung)

Neue Bezeichnung Ausgabe | Titel

DGUV Information 201-020 | 02.21 Sicherheitshinweise fiir grabenloses Bauen

DGUV Information 201-052 | 07.21 Rohrleitungsbauarbeiten

DGUV Information 203-004 | 04.18 Einsatz elektrischer Betriebsmittel bei erhohter elektrischer Gefahrdung

DGUV Information 203-006 | 05.22 Auswahl und Betrieb elektrischer Anlagen und Betriebsmittel auf Bau- und Montagestellen

DGUV Information 203-017 | 02.19 SchutzmaBBnahmen bei Erdarbeiten in der Nahe erdverlegter Kabel und Rohrleitungen

DGUV Information 203-032 | 01.18 Auswahl und Betrieb von Stromerzeugern auf Bau- und Montagestellen

DGUV Information 203-040 | 04.09 Frosten von Fernwarmeleitungen

DGUV Information 203-041 | 04.09 Anbohren von Fernwarmeleitungen

DGUV Information 203-081 | 02.15 Arbeiten an Rohbiogasleitungen

DGUV Information 203-085 | 08.16 Arbeiten unter der Sonne

DGUV Information 203-090 | 07.24 Arbeiten an in Betrieb befindlichen Gasleitungen - Handlungshilfe zur Erstellung der
Gefahrdungsbeurteilung

DGUV Information 203-092 | 09.19 Arbeitssicherheit beim Betrieb von Gasanlagen

DGUV Information 208-016 | 08.22 Die Verwendung von Leitern und Tritten

DGUV Information 209-023 | 11.21 Larm am Arbeitsplatz

DGUV Information 212-016 | 07.21 Warnkleidung

DGUV Information 213-084 | 08.23 Lagerung von Gefahrstoffen

5.2 Technische Regeln fiir Arbeitsstitten®

Bezeichnung Ausgabe | Titel

ASRA1.3 03.22 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung

ASRAL.7 03.22 Tiiren und Tore

ASRA1.8 06.24 Verkehrswege

ASRA2.1 03.22 Schutz vor Absturz und herabfallenden Gegensténden, Betreten von Gefahrenbereichen

ASRA2.2 03.22 Mafnahmen gegen Brande

ASRA2.3 03.22 Fluchtwege, Notausgénge

ASRA3.4 05.23 Beleuchtung und Sichtverbindung

ASRA3.7 03.21 Larm

ASRA4.1 03.22 Sanitarraume

ASRA4.2 03.22 Pausen- und Bereitschaftsraume

ASRA4.3 03.22 Erste-Hilfe-Rdume, Mittel und Einrichtungen zur Ersten Hilfe

ASRV3 07.17 Geféhrdungsbeurteilung

ASRV3a.2 04.23 Barrierefreie Gestaltung von Arbeitsstétten

ASRA5.2 03.22 Anforderungen an Arbeitsplétze und Verkehrswege auf Baustellen im Grenzbereich zum StraBenverkehr -
StraBBenbaustellen

5.3 Technische Regeln fiir Betriebssicherheit®

Bezeichnung Ausgabe | Titel

TRBS 1001 03.18 Struktur und Anwendung der Technischen Regeln fiir Betriebssicherheit

TRBS1111 03.18 Gefahrdungsbeurteilung (mit Anderungen und Ergénzungen vom 14.03.2019)

TRBS1112 03.19 Instandhaltung

TRBS 1112 Teil 1 02.24 Explosionsgefiahrdungen bei und durch Instandhaltungsarbeiten - Beurteilungen und
SchutzmaBnahmen

TRBS1116 11.22 Qualifikation, Unterweisung und Beauftragung von Beschéftigten fiir die sichere Verwendung von
Arbeitsmitteln
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